
Состав*
Утилизированная автомобильная резина и полиуретановое 

соединение

Размер, мм** 200х165х43

Рекомендуемое основание
Уплотненный грунт, песчано-гравийная смесь, песок, бетон, 

асфальт

Плотность, кг/м3 900

Длителная устойчивость к перепадам 

температур, С
От -40 до +80 

Краткосрочная устойчивость к перепадам 

температур, С
До +110 

Классификация по пожароопасности***

Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые);

Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой 

дымообразующей способностью;

Группа токсичности продуктов горения – Т4 (опасные);

Группа распространения пламени – РП4 

(сильнораспространяющиеся)

Устойчивость к химическому воздействию
Устойчивость к воздействию слабых кислот и щелочей, условная 

устойчивость к воздействию нефтепродуктов

Цветовая устойчивость Цвет со временем выцветает под воздействием ультрафиолета

Вес одной плитки, кг 1,05

Количество плит на 1 кв. м., шт 35

Количество плит на паллете, шт 1050

Размер паллета, мм 1100 х 1100

Высота паллета, мм 1440

Вес паллета, брутто, кг 1132,5

Сырье, использованное при изготовлении продукции,  не наносит вред человеку и окружающей среде. 

Изделие на 100% подлежит утилизации.

Замковая плитка KAUER, размер 200х165 мм, толщина 43 мм

*Сырье, использованное при изготовлении продукции, не наносит вред человеку и окружающей среде;

**Геометрические размеры могут изменяться в зависимости от пожеланий клиента;

***Материал предоставлен в соответствии с сертификатом о соответствии пожарной безопасности.


